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Acqua Calda Sempre




Primo Eco

innovika

* La Gamma

Dispositivo di sicurezza
scarico fumi

Scambiatore di calore
Accensione “Energy Saving”
Batteria
Bruciatore Low NOx
a basse emissioni di
Ossido di Azoto
Valvola idraulica
Selettore di
temperatura dell'acqua
Economizzatore gas
Presa di pressione gas
Primo Eco | Display
Selettore Display Selettore di I display comunica istantaneamente la
Acceso-spento temperatura temperatura
ccmomizsatoss pas acis caics s ok temperatura dell'acqua calda. Lawiamento é

garantito anche con una minima pressione idrica.

30001040 Primo Eco 11ic D MTN

30001046 Primo Eco 14 ic D MTN
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Posizione spento

Cod. Art. CCG 30001040
INNOVITA PRIMO ECO 11ic D MTN

149,50 €

Cod. Art. CCG 30001046
INNOVITA PRIMO ECO 14 ic D MTN

178,25 €

Gli scaldabagni Primo Eco hanno ridotte emissioni di Ossidi di Azoto (Low
NOx)

ed i di gas, i elevato

rendimento, comfort sanitario e consumi ridotti
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Primo Eco | Dati Tecnici
Validi per | seguenti gas: MTN (G20)
Emissioni di ossidi d’azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)
Primo Eco 11icD 14icD
Categoria gas 2H3+ 12H3+
I
Profilo di carico - Classe di efficienza energetica M-A L-A
|
Portata termica nominale kW 217 272
|
Portata termica minima MTN kw 98-108 108-139
\
Potenza utile nominale kW 193 243
|
Potenza utile minima MTN kW 87-96 97-123
|
‘Ponata idrica di avviamento \/min 25 25
‘Pmssome idrica ingresso max bar 10 10
‘Piessu:me idrica ingresso min bar 02 02
‘Dnmenstom (HxLxP) mm 592x314x246 650x363x246
‘Diamevo tubi scarico fumi mm 1m0 130
|Alimentazione a batteria tipo D 1.5V inclusa inclusa
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campania materiali elettrici generali



Cod. Art. CCG 30001003
INNOVITA AMALFIECO 1 RS i MTN

327.75 €

Amalfi Eco11 RS i

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA

Per qualunque esigenza installativa

Progettato per ottenere un profilo di carico al top della categoria,
Amalfi Eco 11 RSi & in grado di funzionare anche con portate idriche
molto basse. E dotato di sistema Automatic Combustion Control per

- il controllo della corretta combustione e offre una costante stabilita
1528 della temperatura in caso di prelievo di acqua calda. Equipaggiato di
= flussimetro “Comfort Sanitario” che garantisce una rapida risposta

alle richieste dell'utente.

Caratteristiche

@ Basse emissioni di Ossidi di Azoto (Low NOx) @ Elevato Comfort Sanitario con stabilita della temperatura
dell'acqua calda
@ Alto rendimento

@ Rapida risposta alle richieste dell’'utente grazie al flussimetro di
@ Minima pressione/portata di avviamento serie
® Uik o ot @ Gradodi protezione IPX5D
9 LIk o/ trosic Helle i @ Dispositivo di controllo sovratemperatura dell’acqua
@ Semplicita di manutenzione grazie all'accessibilita frontale di © SondaNTC di controllo della temperatura
ogni componente . - . .
& a @ Accensione e controllo a ionizzazione di fiamma con

@ Sistema Automatic Combustion Control per il controllo della monoelettrodo
corretta combustione

@ Ridotti consumi con bassi prelievi d'acqua
Amalfi Eco11RS i

Godice GPL 30008798
Applicazione Interno
Produzione ACS AT25° 11V/m
Profilo di carico e Classe di MoA
efficienza energetica
Rapporto di modulazione 1:3
Dimensioni e peso 619x304x230 mm - 14 kg
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